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ОКСІ ТРЕЙД це
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Румунія, Польща, Білорусь, Молдова, Латвія, Словаччина, Чехія
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Партнери на Українському ринку



Ринок побутових твердотопаливних котлів

▸ Дрова, брикет, 

вугілля

▸ Пелета із деревени, 

агропелета, вугілля

▸ Пелета із деревени, 

агропелета
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Котел із ручним завантаженням палива

5 Переваги: + Невелика вартість котла

+ Доступність палива

Недоліки: - Невеликий ККД (≤76%)

- Часте обслуговування (1 раз на день)

- Сильне золоутворення при модуляції

(дефіцит повітря)

- Необхідність в додатковому обладнанні



Котел із ретортним пальником для вугілля та пелет

6 Переваги: + Вартість комплекту дещо нижча за 

комплект із факельним

+ Механізована подача палива

Недоліки: - Невеликий ККД (≤82%)

- Часте обслуговування (1 раз на 2-3 дні)

- Низький рівень пожежної безпеки

- Максимальний ККД лише на Вугіллі



Котел із факельним пальником для пелет
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Переваги: + Повна автоматизація

+ ККД 92% навіть в режимі модуляції

Недоліки:

+ Найнижча вартість Гкал

+ Чистка та завантаження (1 раз на 

тиждень)

+ Найвижчий рівень безпеки

- Дещо вища вартість комплекту



Пелетні пальники ОХІ серії EVO 18-82 кВт
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Переваги: • Змінна камера згорання із жаростійкої сталі 

AISI 310S;

• Регулювання (зміна пропорції) первинного та 

вторинного повітря;

• Клапан повітрянного запору живильника від

зворотньої тяги;

• З’ємний колосниковий блок (полегшує 

обслуговування пальника);

• Рухомий колосник, який повністю очищується 

в автоматичному режимі.



Пелетні пальники ОХІ серії Ceramik+ 75-1000 кВт

9

Переваги: • Система динамічного розподілення повітря;

• Рухомі колосники нової конструкції (не схильні до термічної деформації);

• Керамічне облицювання топки;

• Керамічний запальник;

• Високий ККД (Більше 96%);

• Робота по кімнатному термостату, інтернет-модулю (опціонально);

• Пальники сумісні із більшістю котлів, які представлені на ринку України.
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Комплектація контролерами 



Комплектація пальників OXI
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Оцінка об’єктів

▸ Конструктивні особливості котла (сумісність із пальником)

▹ Потужність котла приблизно дорівнює потужності пальника (±5%)

▹ Глубина камери згорання котла не менше 2 довжин топки пальника

▹ Конструкція дверцят котла дозволяє розмістити пальник

▹ Двері котла будуть відкриватися із вмонтованим пальником

▹ Напрямок димових газів в котлі співпадає із напрямком факелу

▹ Котел має зольник

▸ Вимоги до приміщення котельної

▹ Наявність припливно-витяжної вентиляції (без врахування вікон та дверей)

▹ Мережа електроживлення має контур заземлення

▹ Параметри мережі: напруга 230В (±5%), частота 50Гц

▹ Висота та діаметр димоходу має відповідати паспорту котла
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Пальник OXI: Введення в експлуатацію
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 Фланець пальника щільно і рівномірно прилягає до дверей котла

 Двері котла відкривається вільно

 Електричні вузли пальника підключені правильно і безпечно

 Параметри димоходу відповідають вимогам паспорта котла

 Шибер котла або димоходу в потрібному положенні, ревізії закриті

 Переконатися в правильній роботи припливно-витяжної вентиляції

 Перевірити працездатність виконавчих елементів пальника

 Переконатися у відповідності пелети вимогам паспорта пальника

 Ввести пальник в експлуатацію відповідно до алгоритму, описаним в сервісній інструкції



Пеллетные котлы

▸ Buderus 20 кВт ▸ Viessmann 20 кВт
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Пеллетные котельные

▸ Altep 20 кВт ▸ Kraft 100 кВт
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Пеллетные котельные

▸ Marten 100 кВт ▸ Kalvis 400 кВт
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Пеллетные котельные 

▸ Altep 150 кВт ▸ Kronas 250 кВт
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Пеллетные котельные

▸ CET 400 кВт ▸ Altep 300 кВт
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Пеллетные котельные

▸ Marten 700 кВт
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Дякуємо за увагу!

Оксі Трейд

0 800 50-45-15

067 623-23-11

050 490-70-71

info@teplocentr.ua

0 800 30-30-12

096 010-56-94


