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Виробництво Baymak повністю
відповідає європейським стандартам

Сonformite Еuropeen - 
європейський стандарт 
відповідністі

’Association Française 
du Gaz et AFNOR 
Certification - Франція

Система сертифікації 
асоціації фірм по газо - 
водо- постачанню Німеччина

BDR THERMEA GROUP

www.baymak-ukraine.com

Єдиний 
СЕРВІС ЦЕНТР 
України

0 800 50 34 24

Місце для контактів:

БОКОВІ ВИВОДИ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ
ДАТЧИКІВ ТА ТЕРМОСТАТІВ

Зносостійкість та надійність

ТЕХНОЛОГІЯ  PREMIX 
знижує вміст шкідливих речовин в продуктах згорання
підвищує ККД

Модуляція потужностей котла від 4,7 кВт.

ЕКОНОМІЯ КОШТІВ

Надійні та якісні 
комплектуючі вироблені в Італії, Німеччині, Франції.

Автоматичне та дистанційне управління
можливість зручного підключення датчиків та програматорів-
додаткова економія енерго та газо ресурсів

Nox class (клас екологічності викидних газів)

ККД / (50/30 °С)

ККД в економному режимі (зворотня 30 °C)

Максимальне теплове навантаження

Мінімальне теплове навантаження

Максимальна потужність нагріву (80/60 °С)

Мінімальна потужність нагріву (80/60 °С)

Максимальна потужність нагріву (50/30 °С)

Мінімальна потужність нагріву (50/30 °С)

Максимальне теплове навантаження ГВП

Максимальний робочий тиск в контурі опалення

Клас енергоефективності 92/42/EEC Directive

Споживання енергії

Розміри висота

ширина

глибина

Клас захисту ( згідно норм EN 60529 )

Вага нетто

Тип газу

Напруга

Частота

Тиск подачі природного газу

Макс. t димових газів

Діаметр коаксиального димоходу

Опція: діаметр окремого димоходу (вихід)

Типи димоходів

Швидкість потоку гарячої води (△t= 30°C)

Мінімальний обсяг внутрішньої гарячої води

Ємність розширювального баку

Початковий тиск розширювального баку

Максимальний тиск контуру гарячої води 

Мінімальний тиск контуру гарячої води 

Опція: діаметр окремого димоходу (вхід)
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